Progetto Esecutivo

Elenco
Prezzi

Descrizione

u.m

Quantita

per €

Prezzo
unitario

Euro

Totale

A.02.04.018

A.02.04.021

B.07.04.220

B.07.04.230

A.02.04.038

A.02.04.053

DEMOLIZIONE ESTERNA
Rimozione di pavimentazione esterna a protezione manto
impermeabile compreso abbassamento al piano di carico, escluso il

sottofondo, il carico e trasporto alle discariche

b) in quadrotti di cemento

Rimozione sottofondi di pavimenti in calcestruzzo, compreso
abbassamento al piano di carico, escluso carico e trasporto alle
discariche:

a) fino a spessore cm 4

b) oltre spessore cm 4 per ogni cm di spessore in pit

Scavo semiarmato fino a 1,5 m di profondita compresa
l'occorrente armatura, il rinterro, l'accatastamento dei materiali
eccedenti nell'ambito del cantiere, previa autorizzazione
dell' Autorita competente:

a) eseguito con mezzi meccanici in ambito extraurbanc
Sovrapprezzo per scavo come sopra ma oltre 1,5 m per ogni m in
profondita in piu fino a 3,5 m:

Carico materiali provenienti da demolizioni misurato su
automezzo escluso trasporto alle discariche

Oneri di discarica per rifiuti INERTI (ex IIA)Rifiuti inerti per i
quali & consentito, ai sensi del D.M. 27/9/2010, Tab. 1, lo
smaltimento in discarica per rifiuti inerti senza preventiva
"caratterizzazione", e piu precisamente: - imballaggi in vetro (CER
15 01 07) - rifiuti selezionati da costruzione e demolizione: -
cemento (CER 17 01 01) - mattoni (CER 17 01 02) -
mattonelle e ceramiche (CER 17 01 03) - miscugli di cemento,
mattoni, mattonelle e ceramiche (CER 17 01 07) - vetro (CER
17 02 02) - rifiuti misti da costruzione e demolizione (CER 17 09
04) - terra e rocce da scavo, esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba
e purche non provenienti da siti contaminati (CER 17 05 04)Ai
sensi del D.M. 27/9/2010, Tab. 1., penultimo capoverso, si precisa
che sono esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla
demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze
pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei
processi produttivi, adottati nell'edificio,)
b) terre e rocce da scavo non contaminate cio¢ conformi alla
"caratterizzazione" (di cui alla voce A.02.04.041) e al "test di
cessione" Tabella 2 (di cui alla voce A.02.04.051.a) per conferiment
in discarica per rifiuti inerti) Codice CER 17 05 0
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A.02.04.475

A.02.04.461

A.01.04.056

A.01.04.110

A.01.04.066

A.01.04.066

Fornitura e posa in opera di pozzetto in calcestruzzo prefabbricato
monoblocco completo di chiusino in cemento pedonale del n. 455
per scarico acque piovane a sezione quadrata; escluso scavo e
reinterro:

b) misure interne 40x40 cm h 40 cir

Fornitura e posa in opera di tubi in materia plastica con bicchiere e
pezzi speciali, per fognatura ed esalazioni, rispondenti alla norma
UNI EN 1329 - applicazione B (sopraterra) - BD (sottoterra) (ex
serie 302 pesante UNI 7443 F.A. 178) del n® 705/735
¢) tubo diametro esterno 100 mm

FONDAZIONE DI APPOGGIO

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non
armate e opere non strutturali, gettate con o senza l'ausilio di
casseri (questi compensati separatamente) confezionato con
aggregati con diametro massimo inferiore o uguale a 32 mm e con
classe di resistenza caratteristica minima a 28 giorni di maturazione
di:

a) C12/15 (ex Rck 15 N/mm?) - esposizione X0 - consistenza S3

CASSERI PER GETTI CLS

Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso disarmo, con
altezza netta dal piano d'appoggio fino a 4 m; per altezze superiori
l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue
dimensioni effettive:
a) opere di fondazione, plinti, travi rovesce,murature di sotterraneo
e di cantinato, dei nn. 60, 65, 7(
b) murature rettilinee di calcestruzzo in elevazione

CLS PER GETTI
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per fondazioni
armate (plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici) gettato con
o senza l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati
seperatamente, confezionato con aggregati con diametro massimo
inferiore o uguale a 32 mm e con classe di resistenza caratteristica
minima a 28 giorni di maturazione di:
BASE
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per fondazioni
armate (plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici) gettato con
o senza l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati
seperatamente, confezionato con aggregati con diametro massimo
inferiore o uguale a 32 mm e con classe di resistenza caratteristica
minima a 28 giorni di maturazione di:
MURI ELEVAZIONE
TRAVETTA APPOGGIO GRIGLIA
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A.01.04.106

A.01.04.106

A.02.04.029

np1

np2

B.03.04.156

B.03.04.145

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

Fornitura e posa in opera di acciaio qualita B450C presagomato
secondo norma UNI EN 13670 del n. 371
MURI ELEVAZIONE

Fornitura e posa in opera di acciaio qualita B450C presagomato

secondo norma UNI EN 13670 del n. 371

BASAMENTO FERRO CORRENTE

BASAMENTO STAFFE

CHIAMATE MURI BASAMENTO

CHIAMATE FONDAZIONE

CHIAMATE ELEVAZIONE

ARMATURA TRAVETTA APPOGGIO
PERFORAZIONI

Perforazione, con apposita attrezzatura a sola rotazione, di
muratura di mattoni pieni per l'inserimento di barre ad aderenza
migliorata in acciaio o trefoli, per cuciture, legamenti murari,
tirantature ed iniezioni, eseguite ad altezza fino a 4,5 m ed in
qualsiasi direzione ed inclinazione
a) fori di diametro 35 mm fino a m 2,0C
BASAMENTO
MURI ELEVAZIONE

ANCORAGGIC.A

ancoraggio con malta di barra a a.m. preventivamente
lavorata con idonea malta fluida espansiva

FOROMETRIA SU MURO PERIMETRALE SEMINT.
taglio sezionato a blocchi, di muratura perimetrale per
realizzazione di luce netta pari 3 mq

IMPERMEABILIZZAZIONI
Manto impermeabile costituito da 1 membrana plastomerica del n.
115 applicata come alla voce n. 15¢

Corrispettivo alle discariche autorizzate, e/o agli impianti di
recupero autorizzati di guaine bituminose classificate come rifiuti
speciali non pericolosi, di cui al codice CER 17 03 02 (per il
corrispettivo dovuto relativo alle altre tipologie di rifiuto ved.
A1.4.31).
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np3

np4

A.02.04.340

GRIGLIA CHIUSURA

Fornitura e posa in opera di grigliato tipo pressato in
acciaio zincato a caldo m2 488,46 7,85 10,03 %in
pannelli bordati completi di telaio, per pozzetti, bocche
di lupo,intercapedini, canalette e simili. Inclusa la
movimentazione, la formazionedel piano di posa con
idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e
del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica,
e qualsiasi altraattivita  necessaria  per |l
completamento dell'opera.

ESTENSIONE RETE IDRANTI

chiusura e drenaggio impianto  antincendio-
integrazione di n. 2 cassette UNI 45 con relative
tubazioni da posizionarealpiano interrato autorimessa
minicipio, per garantire corretta copertura, come da
UNI 10779 sull'intera area del parcheggio -apertura dei
singoli trochetti gia esistenti di alimentazione delel
cassette -formazione di stacchi da 1" 1\2 a 2" in
tubazione in acciaio zincato per collegamento dei
nuovi rubinetti idrante UNI 45 - fornitura ed
installazione di cassette UNI 45 complete di portella
lastra safe crash sella di appoggio e cartello indicatore
(compresp di n. 1 attrezzaturaper ogni cassetta : n. 1
manichetta UNI 70 da mt 20 e n. 1 lancia UNI 70 a
triplice efeftto conforme UNI 671/2)-predisposizione
linea attacco motopompa con valvola di non ritorno -
installazione attacco motopompoa 1 x UNI 70 3 " con
valvola di sicurezza in zona cortile municipio -rimessa
in esercizio dell' impianto prova di funzionalita di
deflusso impianto -schema di progetto e certificazione
di conformita.

Sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni, ccmpresa sistemazione
del materiale, in zona accessibile con autocarro, misurato in opera,
spessore minimo 30 cm
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RIPRISTINI PAVIMENTAZIONE

Comune di Limbiate - Prov. di MB

NP5 posa pavimentazione in porfido presenete in cantiere
previa scalpellatura dei residui di cemento compreso
materiale per allettamento mq 7,91 x Euro| 43,00 | Euro 340,13
1 ONERI SICUREZZA C.D.| 1,00 x Euro 250,00 | Euro 250,00
Totale Euro
Totale Euro 27.750,00
. . . o IMPORTO A BASE D'ASTA DECURTATO DEI
per eventuali prezzi necessari si far riferimento al
listino CCIAA 17trim 2013 - COSTI DELLA MANODOPERA (40%) 19.821,43

il Tecnico Comunale
Roberto Crippa
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